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Unimog mit HEN-Heckanbauplatte Fahrzeugtechnik
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Zusatzliche Fahrzeugauslastung im Wegebau ...

... der Wegepflege

oder mit anderen Aufgaben der StraBenunterhaltung mit Unimog
ohne festverbauten Heckkraftheber

Heckanbauplatte DIN 3 mit Unterzug z.B. zur Aufnahme eines HEN-PVH 240
Plattenverdichter mit zugehoriger hydraulischer Aushebung.

Einsetzbar fur andere Anbaugerate entsprechend den technischen
Vorgaben und nach Absprache

Aufnahme gemaR Frontanbauplatte DIN 3
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Abgestimmt mit und genehmigt durch
Unimog AHB-Management

Technische Daten:
Aufnahme Uber CA4 und CD6
Aufnahmemale entsprechen den Mal3en der Frontanbauplatte DIN 3
Maximal zulassiges Gewicht des Anbaugerates 1.500 kg
Maximal zulassiges Torsionsmoment 10 kNm
Eigengewicht ca. 75 kg

Fur folgende Baumuster lieferbar:

U216 /U218 405.090
U318 405.104
U423 / U427 / U429 / U430 405.105, 405.110, 405.125
U527 / U529 / U530 402.202, 405.222
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