
Technische Daten

Ihr Nutzen:

✓ Kostengünstige Bankettp昀氀ege
✓ Verhindert Schäden durch stehendes Wasser
✓ Einsparung hoher Reparaturkosten (an Straßen und Wegen)
✓ Extrem hohe Leistung durch großdimensionierten Fräsrotor

07   BBS-BKF-1200 Anbaugerät Bankettfräse

Für die professionelle Bankettp昀氀ege an Schotterwegen in Wald und Flur sowie an Asphaltstraßen im Strassenbau.

Zum Anbau an Trägerfahrzeuge ab 85 kW

Straßen und Wege mit abgenommen Banketten sind 
sicher und dauerhaft in einem guten Zustand. Auch 
angrenzende, landwirtschaftlich genutzte Acker- und 
Wiesengrundstücke nehmen keinen Schaden.

Wenn Zeitpunkt und Witterung bei der Ausführung 
der Arbeiten aufeinander abgestimmt werden, kann 
mit dieser Bankettfräse fast allen Ansprüchen und In-
teressen vom verantwortlichen Unterhalter über den 
Anlieger bis hin zur Verkehrssicherheit und dem Na-
turschutz nachgekommen werden.

Anbaugerät Bankettfräse

Überhöhte Bankette an Straßen und Wegen verhindern den natürlichen Wasserablauf und 
stellen eine Gefahr für den Verkehr dar.

Anbau BBS-101 / Kraftheber Kat. II und III / Anbauplatten / Baggeranbau

Antrieb Zapfwelle 540 U/min, direkt auf Übersetzungsgetriebe oder hydraulisch 
über Bordhydraulik des Trägerfahrzeuges

Arbeitsbreite 120 cm

Rotordurch
messer 56 cm

Werkzeuge 30 Verschleißwerkzeuge

Gewicht 990 kg

Weitere 
Optionen Widia-Hartmetallwerkzeuge

BBS-BKF-1200

Baukasten-

system


